
ATTRAVERSAMENTO  S.S. 131   IN LOCALITA'  IS BANGIUS

CONDOTTA  ACCIAIO DN 700  mm.   -   PARTICOLARI DI PROGETTO

SEZIONI   A - A    /    B - B.PARTICOLARE POZZETTO DI VALLE

disegno sc.1:20 disegno sc.1:50

PARTICOLARE POZZETTO DI MONTE

disegno sc.1:20

Quota di sistemazione 

terreno

Terreno naturale

SEZIONE  C - C,  

disegno sc.1:10

IN PROGETTO

Collare  in ferro zincato

B450C, 200 * 20 mm.

diametro 700  mm.

IN PROGETTO

Rulli di scorrimento in poliammide 

con anima metallica, muniti di due

cuscinetti a sfera di precisione, 

diametro massimo di 85 mm, 

portata minima 700 Kg cadauno

L 355  DN 700 fornita

Condotta  in acciaio

Codice G008 ter

IN PROGETTO

- 0.20

0.00

Fine   intervento  di 

sostituzione condotta

Copertina

in Cls armato

Pozzetto di ispezione 

in Cls armato

ancoraggio 

in Cls Rck 20

blocco di 

Codice I016

IN PROGETTO

Giunto a cannocchiale di 

smontaggio a tre pezzi DN 700

Giunto TEEKAI DN 700

Codice  I039 bis

IN PROGETTO

in  acciaio  L355   DN 700

pezzo speciale, condotta

IN PROGETTO

IN PROGETTO

Ferro piatto zincato B450C, 

Cavallotto di ancoraggio tubo 

100 * 15 mm.

Sella d'appoggio 

in Cls armato

Quota di sistemazione 

terreno

Pozzetto in 

Cls armato

NON OGGETTO DI RIMOZIONE

Coppelle prefabbricate 

in Cls armato 

IN PROGETTO

Collare  in ferro zincato

B450C, 200 * 20 mm.

diametro 700  mm.

IN PROGETTO

Rulli di scorrimento in poliammide 

con anima metallica, muniti di due

cuscinetti a sfera di precisione, 

diametro massimo di 85 mm, 

portata minima 700 Kg cadauno

Sella di appoggio in Cls armato

di tipo fluido, con posa in opera 

in  acciaio  L355   DN 1000

pezzo speciale, mezzo tubo

IN PROGETTO

- 0.40

0.00

giunto a cannocchiale di 

smontaggio a tre pezzi DN 700

IN PROGETTO

Sella d'appoggio 

in Cls armato

Codice D015

IN PROGETTO

Collare  in ferro zincato

B450C, 200 * 20 mm.

diametro 700  mm.

Codice  D015

IN PROGETTO

Rulli di scorrimento in poliammide 

con anima metallica, muniti di due

cuscinetti a sfera di precisione, 

diametro massimo di 85 mm, 

portata minima 700 Kg cadauno

Tronchetto di 

smontaggio

Valvola a farfalla  

PN 10  DN 700

Codice  I006

IN PROGETTO

in  acciaio  L355   DN 700

pezzo speciale, condotta

Codice  G046

IN PROGETTO

Codice F011

IN PROGETTO

Ferro piatto zincato B450C, 

Cavallotto di ancoraggio tubo 

100 * 15 mm.

SCHEMA  ARMATURA SELLA D'APPOGGIO

disegno sc.1:20

IN PROGETTO

Ferro piatto zincato B450C, 

Cavallotto di ancoraggio tubo 

100 * 15 mm.

acciaio DN 1000,  

Tubo camicia in 

NON OGGETTO 

DI RIMOZIONE

MA DA PULIRE E 

PREDISPORRE 

PER LA POSA IN 

OPERA DELLA 

NUOVA TUBAZIONE.

Coppelle prefabbricate in Cls Armato, 

Rimessa in pristino a completamento lavori

da rimuovere temporaneamente per 

varo nuova condotta.

Codice D011 bis

Manutenzione  straordinaria  dell'attraversamento irriguo 

All.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Data appr.

Data

n° prog.

PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO

Via Cagliari  n. 170 - Oristano
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Dott. Ing. Massimo Sanna
Il progettista V.il Resp. del procedimento
Dott. Ing. Roberto Sanna

della  S.S. 131  in  località  Is Bangius, con  sostituzione 
integrale   della   condotta   in   acciaio  DN 700.

Scala  1 : 10 / 1 : 20

B / 9
IS  BANGIUS   -   PARTICOLARI   DI   PROGETTO.

DISEGNI  ATTRAVERSAMENTO   S.S. 131  IN  LOCALITA' 

Codice I016

Codice  G046

IN PROGETTO

Codice  D015

Codice  D015

Codice  G046

Codice F011

Codice F004

Codice F011

Codice  D011 bis

NON OGGETTO DI RIMOZIONE

NON OGGETTO DI RIMOZIONE

NON OGGETTO DI RIMOZIONE

Codice  D015

Codice G045

Codice F004

mediante sistema di pompaggio 

del Cls.

IN PROGETTO

Per formazione di casseratura 

di appoggio dei rulli di scorrimento.

dall'amministrazione.

L 355  DN 700 fornita

Condotta  in acciaio

Codice G008 ter

IN PROGETTO

dall'amministrazione.

fornito dall'Amministrazione.

L 355  DN 700 fornita

Condotta  in acciaio

Codice G008 ter

IN PROGETTO

dall'amministrazione.

L 355  DN 700 fornita

Condotta  in acciaio

Codice G008 ter

IN PROGETTO

dall'amministrazione.

in  acciaio  L355   DN 1000

pezzo speciale, mezzo tubo

IN PROGETTO

Codice G045

Per formazione di casseratura 

di appoggio dei rulli di scorrimento.

fornita dall'Amministrazione.

in  acciaio  L355   DN 1000

pezzo speciale, mezzo tubo

IN PROGETTO

Codice G045

Per formazione di casseratura 

di appoggio dei rulli di scorrimento.

fornito dall'Amministrazione.

Codice F008 

Codice F008 

Codice F008 

Codice F008 

Terreno naturale

Codice  D015

Tasselli chimici
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